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Principe de la MEL 

Les MEL rendent possible l’opération d’un aéronef avec certains 
équipements ou systèmes inopérants tant que la sécurité du vol reste à un 
niveau acceptable. Celle-ci est garantie par:

- le transfert de la fonction d’un équipement à un autre équipement,

- l’utilisation d’autres équipements pour fournir l’information requise,

- le respect des limitations et procédures.


Pour rester concis, la MEL n’inclut pas les éléments de navigabilité 
règlementaires obligatoires tels que les ailes, les gouvernes, les volets, le 
moteur, etc… ni les équipements sans liens avec la navigabilité comme les 
effets personnels des passagers, les lampes de courtoisies, etc. 

Ce qui veut dire que les équipements (éléments structuraux, composants, 
etc…) non listés dans cette MEL doivent être montés et opérationnels avant 
de partir avec l’aéronef, sauf si ces items n’ont clairement aucun effet sur la 
navigabilité de l’appareil. 


Toute panne intermittente doit être considérée comme une panne totale du 
système en question.


Lorsque plusieurs items (équipements, composants, etc…) sont inopérants, 
l’avion sera considéré comme apte au vol, après avoir vérifié qu’aucune 
relation ou interférence n’existe entre les systèmes inopérants pouvant 
réduire le niveau de sécurité et/ou conduire à une surcharge de travail 
excessive de l’équipage. Cette procédure doit être vérifiée par l’équipage 
sous la responsabilité du Commandant de Bord. 


Quand la MEL s’applique t-elle ? 

La MEL s’applique au sol à partir du moment où le CDB prend le carnet de 
route de l’avion jusqu’au commencement du décollage. Toute panne 
intervenant après le début du décollage peut être couverte au sein du QRH.


Responsabilités 

Le CDB est responsable et décide de la poursuite du vol avec un item de la 
MEL inopérant. Le CDB accepte formellement un item inopérant par le 
décollage de son appareil. 
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21. Air conditionné et pressurisation 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DR400-140B

QUANTITÉ INSTALLÉE QUANTITÉ REQUISE

CATÉGORIE DE RÉPARATION
EXEPTIONS AUTORISANT LE DÉPART AVEC 

DES ITEMS INOPÉRANTSATA - ITEM

21-20 Bouche 
d’aération - 4 2 Pas plus de 2 inopérantes

21-40 Chauffage - 1 0



23. Communications 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QUANTITÉ INSTALLÉE QUANTITÉ REQUISE

CATÉGORIE DE RÉPARATION
EXEPTIONS AUTORISANT LE DÉPART 

AVEC DES ITEMS INOPÉRANTSATA - ITEM

23-00-01 VHF - 1 1

23-00-02 PTT sur 
manche - 2 0

Peut être inopérant si le micro à main 
fonctionne.

- sauf pour les vols d’instruction

23-40 Système 
Intercom - 1 0

(O) Peut être inopérant:

- sauf pour les vols d’instruction

- si le micro à main et le haut parleur 
fonctionne

23-50-01 Casques - 0 1/
Pilote

(O) Peut être inopérant:

- pour les vols de convoyage

Peut être inopérant pour un vol VFR:

- sauf pour les vols d’instruction

- si le micro à main et le haut parleur 
fonctionne

23-50-02 Microphone à 
main - 1 0 Peut être inopérant ou absent si au moins 2 

casques se trouvent à bord.

23-50-03 Haut parleur - 1 0 Peut être inopérant ou absent si au moins 2 
casques se trouvent à bord.



24. Génération, distribution et conversion électrique 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QUANTITÉ INSTALLÉE QUANTITÉ REQUISE

CATÉGORIE DE RÉPARATION
EXEPTIONS AUTORISANT LE DÉPART AVEC 

DES ITEMS INOPÉRANTSATA - ITEM

24-30 Indicateur 
lumineux - 1 0 Peut être inopérant si le voltmètre/

ampèremètre fonctionne.



25. Équipements - Aménagements 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QUANTITÉ INSTALLÉE QUANTITÉ REQUISE

CATÉGORIE DE RÉPARATION
EXEPTIONS AUTORISANT LE DÉPART AVEC 

DES ITEMS INOPÉRANTSATA - ITEM

25-10-01

Siège 
d’équipage: 
réglage et 
vérouillage

- 2 1 Le second siège d’équipage peut être 
inopérant si celui-ci n’est pas occupé.

25-10-02
Siège 

d’équipage:

ceinture

- 2 1 Peut être inopérant si le second siège 
d’équipage n’est pas occupé.

25-20-01
Banquette 
passager 

arrière
- 1 0 Peut être inopérant ou absent tant que la 

banquette n’est pas occupée.

25-20-02

Banquette 
passager 
arrière: 
ceinture

- 2 1/
pax

Peut être inopérant ou absent tant que le 
siège n’est pas occupé.

25-62-01 Interrupteur 
ELT - 1 1

25-62-02
Trousse 
premiers 
secours

- 1 1



26. Protection incendie 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QUANTITÉ INSTALLÉE QUANTITÉ REQUISE

CATÉGORIE DE RÉPARATION
EXEPTIONS AUTORISANT LE DÉPART AVEC 

DES ITEMS INOPÉRANTSATA - ITEM

26-22 Extincteur - 0 0



27. Commandes de vol 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QUANTITÉ INSTALLÉE QUANTITÉ REQUISE

CATÉGORIE DE RÉPARATION
EXEPTIONS AUTORISANT LE DÉPART AVEC 

DES ITEMS INOPÉRANTSATA - ITEM

27-00
Indicateur de 
position du 

compensateur
- 1 1

27-50 Indicateur de 
sorti des volets - 1 0

(O) Peut être inopérant si:

- avant chaque vol, le débattement des volets 
est vérifié

- l’utilisation des volets n’est pas obligatoire et 
que la position des volets peut être 
visuellement vérifiée avant chaque départ.



28. Carburant 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QUANTITÉ INSTALLÉE QUANTITÉ REQUISE

CATÉGORIE DE RÉPARATION
EXEPTIONS AUTORISANT LE DÉPART AVEC 

DES ITEMS INOPÉRANTSATA - ITEM

28-40 Jauge 
carburant - 1 1



31. Systèmes d’indication / d’enregistrement 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QUANTITÉ INSTALLÉE QUANTITÉ REQUISE

CATÉGORIE DE RÉPARATION
EXEPTIONS AUTORISANT LE DÉPART AVEC 

DES ITEMS INOPÉRANTSATA - ITEM

31-20 Horamètre D 1 0
(O) Peut être inopérant:

- les block ON/OFF doivent être enregistrés en 
heures et minutes via une montre.



32. Train d’atterrissage 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QUANTITÉ INSTALLÉE QUANTITÉ REQUISE

CATÉGORIE DE RÉPARATION
EXEPTIONS AUTORISANT LE DÉPART AVEC 

DES ITEMS INOPÉRANTSATA - ITEM

32-42 Frein de park - 1 1



33. Éclairage 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QUANTITÉ INSTALLÉE QUANTITÉ REQUISE

CATÉGORIE DE RÉPARATION
EXEPTIONS AUTORISANT LE DÉPART AVEC 

DES ITEMS INOPÉRANTSATA - ITEM

33-10

Système 
d’éclairage du 

cockpit et 
instruments

- 1 0 Peut être inopérant en VFR de jour.

33-20

Système 
d'éclairage 

cabine 
intérieur

- 1 0

33-40-01 Feu 
anticollision - 1 1

Peut être inopérant en VFR de jour:

- seulement pendant un vol de convoyage si 
les phares d’atterrissage et de taxi 
fonctionnent.

33-40-02 Feux de 
navigations - 3 0 Peut être inopérant en VFR de jour.

33-40-03 Phare de taxi - 1 0 Peut être inopérant si le phare d’atterrissage 
fonctionne.

33-40-04 Phare 
d’atterrissage - 1 1

Peut être inopérant en VFR de jour:

- seulement pendant un vol de convoyage si 
le feu anticollision fonctionne.



34. Navigation 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QUANTITÉ INSTALLÉE QUANTITÉ REQUISE

CATÉGORIE DE RÉPARATION
EXEPTIONS AUTORISANT LE DÉPART AVEC 

DES ITEMS INOPÉRANTSATA - ITEM

34-00 VOR - 1 0 Peut être inopérant en VFR de jour. Les 
opérations on-top sont interdites.

34-10 Altimètre - 2 1

34-20-01
Indicateur de 
taux de virage 
et de dérapage

- 1 1

34-20-02 Compas 
magnétique - 1 1

34-20-03 Conservateur 
de cap - 1 1

34-16 Horizon 
artificiel - 1 1

34-52 Transpondeur - 1 1



37. Dépression 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QUANTITÉ INSTALLÉE QUANTITÉ REQUISE

CATÉGORIE DE RÉPARATION
EXEPTIONS AUTORISANT LE DÉPART AVEC 

DES ITEMS INOPÉRANTSATA - ITEM

37-10
Système 

dépression 
gyroscopique

- 1 1

37-20
Jauge 

dépression 
gyroscopique

- 1 1



52. Portes 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QUANTITÉ INSTALLÉE QUANTITÉ REQUISE

CATÉGORIE DE RÉPARATION
EXEPTIONS AUTORISANT LE DÉPART AVEC 

DES ITEMS INOPÉRANTSATA - ITEM

52-10
Système 

verrouillage 
verrière

- 1 0



77. Indications moteurs
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QUANTITÉ INSTALLÉE QUANTITÉ REQUISE

CATÉGORIE DE RÉPARATION
EXEPTIONS AUTORISANT LE DÉPART AVEC 

DES ITEMS INOPÉRANTSATA - ITEM

77-00-01
Indicateur 

température 
d’huile

- 1 1

77-00-02
Indicateur 
pression 
d’huile

- 1 1

77-10-03 Tachymètre - 1 1


